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oensuulaisessa Eastaudion
J hifilikkeessé opiskelujensa
ohessa ty&skenteleva Jark-
ko sai kipindn autohifiin jo lukio-
aikoinaan vuonna 2003. Sotkamon
urheilulukiossa samalle luokalle
sattui toinenkin hifilaitteista kiin-
nostunut kaveri, Havukaisen Eki,
jonka kanssa harrastus lahti liik-
keelle. Jarkko kertoo seuranneen-
sa tarkkaavaisesti alan tapahtu-
mia heti alusta lahtien. Niinpa seka
Fascan kilpailut kuin AutoSoundin
nettifoorumikin tulivat tutuiksi.
Kesalla 2007 Jarkko oli saa-
nut silloisen VW Golf Variantiin
rakennetun laitteistonsa sellai-
seen iskuun, ettd uskaltautui itse-
kin mukaan mittel6ihin. Siita alkoi
nousujohteinen autohifikilpailu-
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ura, joka sai tahanastisen huipen-
nuksensa heti seuraavana syksy-
na Jarkon pokatessa Experien-
ced 5 -luokan korkeimman pokaa-
lin Oulun finaaleissa. Nakdkulmaa
lajiin haetaan myés tiskin toiselta
puolelta toimimalla paasaantoi-
sesti kuuntelutuomarina EMMA
Finlandin tapahtumissa. Myds tyo-
paikka aanentoistoalan myymalas-
sd antaa pienté etua hyvan kotihifi-
referenssin kannalta.

Aanen suunta oikeaksi

"Beetlen hifisetti syntyi vime talven
aikana Ekin tallilla Kiteella. Vaik-
ka laitteisto onkin rakennettu vain
soundeja ajatellen, on asiat pyritty
tekemaan alusta alkaen niin hyvin

kuin on osattu. Tasta syysta aikaa
projektiin hupeni useita satoja tun-
teja”, valottaa Jarkko.

Auton ohjaamoon kurkistetta-
essa ensimmainen silmiin osuva
asia ovat a-pilarien kylkiin muova-
tut vahvasti kuuntelijoihin suunna-
tut diskantti- ja keskiaanikotelot.
Paneelien pohjat laminoitiin lasi-
kuidusta pilarin paalle. Elementti-
en kiinnityspohjana toimii 5-milli-
sesta alumiinilevysta leikattu kau-
lus. Koteloista tehtiin aluksi kaiutin-
valmistajan suositusten mukaisesti
0,9 litran kokoiset suljetut péntoét,
jotka kuitenkin ahdistivat 3-tuu-
maisten Audisonin Thesis Voce
-elementtien soundia. Adneen
saatiin rutkasti lisaa ilmavuutta,
kun kotelot puhkaistiin ja element-

tien annettiin hengittaa vaimen-
nusvanun lapi kojelaudan sisaan.
Kojelaudan paalla sijaitsevat
myds 6,5-tuumaisten midbasso-
jen asennuspaneelit, jotka keski-
adanikoteloiden tapaan ovat poh-
jastaan avonaiset pienet lasikuitu-
kotelot. Ne sallivat elementin hen-
gittamisen alaspéin kojelaudan
sisalle. Koteloiden ylaosa on tehty
10-millisesta vanerista ja element-
tien kiinnityskaulukset on sorvat-
tu teréksesta. Elementeille haettiin
myods kevyttd suuntausta, joka ei
kuitenkaan haittaa nakyvyytta tai
osu kuljettajan nakdkenttaan.
Kymppituumainen subwoofe-
ri on muiden kaiuttimien tapaan
Audisonin parasta Thesis-sarjaa.
Elementti on asennettu tavaratilan




paalle hattuhyllyn paikalle 35-mil-
lisestd koivuvanerista tehtyyn
24-litraiseen suljettuun koteloon
kartio yléspdin. Kotelon kaarevan
osan materiaalina toimii kuuden
millin vaneri seka lasikuitu. Lop-
pusilaus hoitui mustalla verhoilu-
huovalla.

Jarjestelman kaytéssa olevat
jakotaajuudet ovat hieman eri-
koisemmat. Diskanteille Jarkko
kertoo kayttavansa 10 kilohert-
sin loivaa 6 desibelin ylipaastoa,
ja vastaavasti keskidani toistaa
ylapaastdan 6 kilohertsiin saak-
ka myds 6 desibelin leikkauksel-
la. Tasoero diskantin ja keskarin
valillda on suuri eli diskanteille on
ruuvattu selvasti enemman gai-
nia. Talla on elementtien yhteis-
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vaste saatu mahdollisimman opti-
maaliseksi.

Keskidanisten alarajataajuus
on noin 300 hertsid edelleen 6
desibelin jyrkkyydella. 6,5-tuu-
maiset midbassot hoitavat alueen
100-200 hertsia ja subbarille jaa
alue 70 hertsista alaspain 18 desi-
belid/oktaavi-jaolla. Loivia jako-
jyrkkyyksia kayttamalla taajuus-
alueiden valiin ei kaytanndssa jaa
mitdadn monttua, vaan taajuusvas-
te on hyvinkin tasainen jarjestel-
man koko toistoalueella.

Tavaratila

Normaalisti tavaratilan pohjal-
ta subbarikotelon alta ei nay kuin
sinisella valolla valaistut vahvisti-

Kuljettajan puoli. Audisonin kolmituumaiset keskidanet ovat perinteiset kartioele-
mentit, eli ne tarvitsevat taakseen jonkinlaista kotelointia. Valmistaja suosittelee
hieman vajaan litran suljettua koteloa, joka ei kuitenkaan kuuntelun perusteella
tassd autossa toiminut. Nyt elementit hengittelevidt lampaanvillavaimennuksen
lapi kojelaudan siséaén.

Hanttimiehen puoli. Paakaiutinasennuksen muodot on haettu kohdalleen lasikui-
dun kanssa. Elementtien kiinnityspohjana toimii 5 mm alumiinilevy. Kiinnitys on
todella tukeva ja resonoimaton. Myos 6,5-tuumaiset midbassot hengittéavat koje-
laudan sisddn pohjastaan avonaisen koteloinnin ansiosta.

met. Kontin suojapaneelien nos-
taminen paljastaa kuitenkin mel-
koisesti muutakin. Vahvistimina
jarjestelméassa kaytetdén 6-kana-
vaista Audison LRx 6.9 -jattihal-
koa, jolla on mittaa puolisen metria
ja jonka tehoiksi ilmoitetaan 4 x 70
wattia + 2 x 75 wattia. Talla hoituu
koko etupaan aktiivisetin ohjaami-
nen. Subbarille on saman mallisar-
jan jarea 2-kanavainen ja sillattuna
900 wattia neljaan ohmiin puskeva
LRx 2.9. Virtaa vahvistimille syét-
tdd vararenkaan syvennykseen
asennettu Optiman akku ja sita
lataava CTEK-automaattilaturi.
Viela ennen vahvistimia signaa-
liketjusta 16ytyy Audisonin moni-
puolinen BitOne-DSP-prosessori,
jolla saadaan kayttéon kanavakoh-
taiset aikaviivesaadot seka todel-
la tarkat taajuuskorjaukset ja jako-

suodatukset. Prosessorille tuleva
signaali kulkeutuu optista kaape-
lia pitkin Alpinen DVD-soittimelta.
Kaikki on asennettu &arimmaisen
jarjestelméllisesti ja asiallisesti
ilman turhaa kikkailua nayttavyy-
den kanssa.

Myoés kaapelointiin on panos-
tettu melkoisesti. Virta- ja maa-
kaapelit ovat paksuudeltaan
50-70 neliémillista tavaraa ja sig-
naali- seka kaiutinpiuhoina kay-
tetddn huomattavasti perustasoa
laadukkaampia johtimia. Kaikkien
kaapelien suojana on nylonpunos-
sukkaa, seké tarvittaessa liséksi
liimakutistesukkaa péissa. Ohjaa-
mosta loytyy myds Braxin jannite-
nayttd, josta voi tarkkailla virtajar-
jestelman tilaa samalla kun laitteis-
toa kuunnellaan. Kaytannollista ja
jarkevaa.
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Beetlen kojelauta mahdollistaa todella maukkaan kaiutinsijoittelun! Syvyytta ja etdisyyttad kuuntelijaan l6ytyy roppakaupalla. Keskelld kojelautaa on nédyttépaneeli avo-
naisena oleva Alpinen DVD-soitin. Sen alapuolelta Ioytyy itse koteloitu DSP:n ohjain ja USB-liitin lappérilla tapahtuvaa saatelya varten.
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Nakymaa suojapaneelien alta. Audisonin LRx-sarjan kuusikanavainen malli ohjastaa
paatteensa.
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KUUNTELU: JANNE SOILAKARI

Heti autoon istuttaessa huomio kiinnittyy
kojelaudan erittéin syva&an muotoon ja kai-
uttimien suurehkoon etaisyyteen kuunte-
lijasta. New Beetlen ohjaamon tarjoamia
hifistysmahdollisuuksia on tullut aikaisem-
minkin ihasteltua, jatallaisella kaiutinasen-
nuksella asia tulee jalleen hyvin selvaksi.

Sitten itse asiaan ja ensimmaise-
na testilevyna Alpinen soittimeen lada-
taan perinteinen Mikan subbaritesti (kat-
so tarkka biisilista vahvistintestin yhtey-
destd). Springsteenilla tila aukeaa selvés-
ti keskivertoa autolaitteistoa paremmin
ja laulaja sijaitsee pistemaisen tarkkana
suhteellisen kaukana edessa. Varsin kir-
kas alkuvaikutelma, muistiinpanoista loy-
tyy merkinta sahkéisen oloisesta ylapaan-
toistosta. Sama vaikutelma sahakkyydes-
ta ja jopa liiallisesta kirkkaudesta jatkuu,
kun kappale vaihtuu Mikko Kuustoseen.
Keskidanitoisto on sangen puhdas mutta
vahan ohuehko. Subbari ja midbasso tois-
tuvat supertarkasti ja niiden taso on hyvin
maltillinen.

Agentsilla subbari paikallistuu auton
takaosaan, vaikkakaan ei mitenkaan huip-
puselkeasti, mutta antaa kuitenkin selvia
aistimuksia sijainnista kuuntelupaikan
takana. Muuten subbarin ja midbassojen
soundi on savykas ja tarkka, tasoa voisi
olla enemmankin. Laulajan &&nessa on

[

asiaan kuuluvaa kokoa ja lasngolea. Junioril-
la soundi on ilmava ja kaikin puolin mallikas.
Ainoastaan midbassoihin kaipaisin enem-
man voimaa. Miditoiston tarkkuus ja kontrolli
ovat kylla mallikasta tasoa. Laitteiston tason-
saadot on tehty aika varovaisesti, Audisonin
despin volume-potikasta voi helposti survais-
ta hanat kaakkoon, eikd aanen maara paase
yliattamaan.

Cosmic Hippo rullaa chi hieman huomaa-
matta, kovemmallakaan volumetasolla ei pen-
kissa tunnu suurempia tuntemuksia. Vahan
kuin kuuntelisi biisia laadukkaalla 2-kanavai-
sella kotilaitteistolla, vaikka autossa kuunnel-
lessa selkanojassa on kylla normaalisti tun-
tunut enemman subbarin lasn&doloa. Pitkien
bassonuottien loppuiskuissa on tarkkuutta
hyvin, mutta voimaa saisi olla enemmankin,
kun sita epailematta kuitenkin 10ytyisi varas-
tosta. Muuten kylla soundaa hyvinkin muka-
vasti ja skarpisti. Rammsteinin kappaleen
alkupuheet kuulostavat silta kuin niiden par-
haimmillaan pitaisikin kuulostaa, ja myos bas-
soiskuissa on napakkuutta.

Toccatalla lineaarisuus on hyvalla mal-
lilla, ainoastaan matalin nuotti jaa muita vai-
meammaksi. Nilsilla esityksessa on todella
hyvin resoluutiota ja ilmavuutta, erittain lois-
tava suoritus! Kaiutinsijoittelun etuna myos
stereokuvan korkeus ja vakaus ovat loista-
vaa tasoa.

Sitten hevimpaa testimateriaalia. Set-
hianin Into the Silence -albumilla tuntuu
kuin subbarin tasoa olisi jossain valis-
sé& ruuvattu muutama pykaléd isommalle
ja potkua irtoaa jo melkoisen mukavasti.
Soundissa on muutenkin kokoa ja aani ei
ala kiristya kovemmallakaan soitolla, eli
tuntuisi, etta nyt lilkutaan taman laitteis-
ton mukavuusalueella. Myos Nightwishil-
la samanlaiset vaikutelmat saavat jatkoa,
vaikka &éni ei jaa kasaan eika riipivyytta
esiinny. Myds rumpalin tuplabasarien ole-
massaolon voi kuulla ja jopa tuntea.

Kokonaisuutena tama oli monessa
suhteessa yksi epdautomaisin laitteisto,
mit& olen hetkeen kuunnellut. Huomaa
kylla, etta omistajan referenssit |oytyvat
laadukkaan kotihifin suunnalta. Soundi on
poikkeuksellisen ilmava ja avara, eika set-
ti tunnu karttavan oikein mitdan musiikki-
genred, eli kaikki mita soittimeen syéte-
taan, toimii melko asiallisesti tai jopa todel-
la hyvin. Muutamilla kappaleilla yléap&an
taso vaikutti korkeahkolta, mutta diskant-
tien soundi ei kuitenkaan muuttunut arsyt-
tavaksi tai suttuiseksi. Mid- ja subbassoon
olisin kaivannut kautta linjan enemman
menoa — savykkyytta ja tarkkuutta tuntui
kuitenkin jo olevan.

-

Audison BitOne -sign_aaliprossu oh yhistetty Alpinen soittimeen optisella kaapelilla. Sijainti on tavaratilan pohjalla pite-
paneelien alla. Télla hoituvat esimerkiksi tarkat kanavakohtaiset aikaviivesaadot seka jakosuodatukset ja taajuuskorjailut.

KUSKI JA

KUSKI

Nimi.......c..cc.ccoe.oce..... Jarkko Peiponen

Ammatti.. Insinéoriopiskelija / hifimyyja
(jutun iimestyessa jo valmistunut)

| L= I

Paikkakunta

Kilpailumenestys 7
mestaruus 2008 EMMA Experienced
5, SM 2 2009 EMMA Advanced Pure
Sound -5 (Team Eastaudio, yhteinen

projekti Markku Sivosen kanssa)

Muut harrastukset.... Lenkkeily, viskit ja
vinyylilevyt

Mielimusiikki ............ Oikeastaan kaikki

menee, mutta Suomi-metalli Iahinna
sydanta mm. Sakara Records -tuotan-
to, Kotiteollisuus, Amorphis, Nightwish

Saato/demolevy....Scandinavian Music
Group - Palatkaa Pariisiin, Stockfisch
Records -kokoelmat, Anna Jarvinen

- Jag fick feeling, Opeth - Watershed
Kotiteollisuus - Kuollut Kavelee EP

KULKINE

Merkki . ...Volkswagen
Malli.. : .....New Beetle
Vuosimalli.... . 1999

HIFIIT
Soitin....................... Alpine IVA-D106R
Signaaliprosessori.......Audison BitOne
VahvistimetAudison LRx 6.9 ja LRx 2.9
Diskantit... Audison Thesis Violino
Keskiaanet Audison Thesis Voce
Midbassot Audison Thesis Sax
Subwoofer Audison Thesis Basso
Kaapelit... weie AlV-virtakaapelit
Ja optinenkaapeli, Van den Hull Bridge
-kaiutinkaapelit, Black Rhodium -RCA-
kaapelit
Muuta .. ..2 kpl Optima Yellow Top
-akkuja, Brax-jannitenaytts, Audison
Connection -akunkengat, -sulakepesat
ja -jakoblokki, Hushmat, Silent Coat- ja
Dynamat-vaimennusaineet

KITOKSET

Simex Oy / Matti Puurtinen, Audison lait-
teet, www.audison.com

Kone ja Metalli Havukainen Oy / Eki
Havukainen, metallityot, saadot, talli-
paikka & asennusapu www.konemet.fi
Telekarelia Oy / Eastaudio, www.eas-
taudio fi

Audio Hellman Oy, www.alpine fi

Audio Import Oy, www.audioimport.fi
AO-Mainos / Kai Raatikainen, teippa-
ukset

Kontin oikeasta laidasta 16ytyy jarea Audisonin virranjakoblokki, jossa on maa-
doituspuoli samassa. Virransy6tosta pitaa huolen tavaratilaan asennettu toinen ukset

’ Jouko Peiponen, asennusapu ja hitsa-
- & ) .
RCA-kaapelien todella kompaktit liitti-

met mahdollistavat vahvistimien asen-
tamisen lahekkain.

keltakantinen Optiman akku (samanlainen I6ytyy myos konehuoneesta), jonka
kaverina on CTEK-automaattilaturi. Akkujen valissa on lisaksi rele, jolla voidaan
kontrolloida onko kdytdssé vain toinen akku vai molemmat. Huomaa merkinnat
jokaisessa kaapelissa!

Eetu Latti, esittelytelineet
Eastaudio Competition Team
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